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Installation
of Cornice
Mouldings

Installatie Kroonlijsten | Installation Corniches
Installation Eckleisten | Instalacién Cornisas

Apply adhesive in V-Fix over the entire lehgtheng
lijm over volledige lengte aan in VAppliquez la colle sur
toute la longueur dans ViFixagen Sie den Kleber in die
V-Fugen entlang des Profile$ @gflicar cola en V-Fix a lo
largo de todo el perfil
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3XVK A DUR@dvig naar elkaar|tdoussez
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3XVK A DR @dvig aan | Pressez fermement |
Fest andriicken | Presione bien
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Remova| Verwijderen | Enlever | Entfernen | Eliminar ~ Use DecoFix Extra in every jdittebruik DecoFix Extra

DecoFix Pro: humid spongehtige spons |
Eponge humidefeuchtem SchwammBsponja himeda

in elke naald Utilisez DecoFix Extra pour chaqué joint
Verwenden SiBecoFix Extiei jeder NahtUtilice DecoFix
Extra en todas las juntas

DecoFix Hydro: soap solutiofieepoplossirg
Solution savonneusSeifenldsunig Agua y jabon

Synth. thinner
Aceton

Remove excess adhesive in joints with spatula after

fermementt Fest aneinander driicke?resione con firmeza max. 1 hr, repeat after 2-3 hours. Clean with Acetone/

synth. Thinnelr Verwijder de overtollige lijm vor uitharding
(na max. 1 uur en na 2 tot 3 lE)iminez les excés de colle

avant le durcissement (1 heure max. et recommencez apres 2-3
heured Uberschussigen Kleber vor dem Aushérten mit einer
Spachtel entfernen durch Abziehen (nach 1 Std und nach 2-3

Std wiederholeh)Eliminar cola excesiva antes de endurecer
(max. 1 hora y repetir 2-3 horas después)

Installation
Video

& other manuals:
scan the QR code




